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DFC 2.
ЦОД 900кВт. ЮФО
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Direct Free Cooling – система прямого свободного 
охлаждения для ЦОД



DFC 2.
ЦОД 900кВт. ЮФО

Задачи/Условия:
• Расчётная холодильная мощность 900 кВт
• Экономия энергии за счёт использования наружного воздуха
• Диапазон температур наружного воздуха -30...+42 С˚ 
• Теплоноситель 17/22 С˚
• Температура в горячем коридоре  +40С˚ 
• Архитектура. Существующее здание
• Отдельная система охлаждения в помещении ИБП
• Поддержание влажности 30-50%
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• 6 установок Stulz AMD 2000 CWU-D
• 6 камер смешивания и фильтрации воздуха
• 4 установки Stulz ASD 462A 
• 3 чиллера CFO 5202A 
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DFC 2.
ЦОД 900кВт. ЮФО
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DFC 2.
ЦОД 900кВт. ЮФО
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DFC 2.
ЦОД 900кВт. ЮФО



Dynamic Free Cooling - это автоматическое
переключение на оптимальный режим работы, исходя из
тепловой нагрузки в информационном центре и сезонных
изменений наружной температуры
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DFC-система. 217 кВт. 
г. Санкт-Петербург



DFC-система. 217 кВт. 
г. Санкт-Петербург

Задачи/Условия:
• Расчетная холодильная мощность 217 кВт
• Температура, поддерживаемая в помещении серверной 19-21 С˚  
• Диапазон температур наружного воздуха -35...+40 С˚ 
• Существующую систему останавливать нельзя!
• Ограничены площади серверной
• Ограничение по шуму 45dBA
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DFC-система. 217 кВт. 
г. Санкт-Петербург

Оборудование:
• ALU 712GES - 4 шт.
• Guentner GFH 100 - 2 шт.
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DFC-система. 217 кВт. 
г. Санкт-Петербург
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DFC-система. 217 кВт. 
г. Санкт-Петербург
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DFC-система. 217 кВт. 
г. Санкт-Петербург
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DFC-система. 217 кВт. 
г. Санкт-Петербург
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CyberRow - интеллектуальное управление 
воздушным потоком для эффективного 
охлаждения серверных стоек

CyberRow. 
УЦСБ. Контейнерный ЦОД 60кВт.
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Задачи/Условия:
• Расчетная холодильная мощность 60 кВт
• Температура, поддерживаемая в помещении 22 С˚
• Диапазон температур наружного воздуха -40...+40 С˚ 
• Режим работы 365х24х7 без отключений на сервис
• Схема резервирования N+1
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CyberRow. 
УЦСБ. Контейнерный ЦОД 60кВт.
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CyberRow. 
УЦСБ. Контейнерный ЦОД 60кВт.
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CyberRow. 
УЦСБ. Контейнерный ЦОД 60кВт.
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CyberRow. 
УЦСБ. Контейнерный ЦОД 60кВт.
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CyberRow. 
УЦСБ. Контейнерный ЦОД 60кВт.
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HTS (Эйч Ти Эс)

• HTS – Hosser Telecom Solutions
• C 1991 г. на рынке кондиционирования
• Офисы в Москве и Санкт-Петербурге
• ПНР и Сервис
• Обучение служб эксплуатации
• Энергоаудит

Инновационные решения 
в области кондиционирования 

IT и Телеком объектов
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Спасибо за внимание!

Центральный офис:

Санкт-Петербург, 
18-ая линия, В.О., д. 29, лит. 3
Тел. : (812) 363 11 93
Факс: (812) 363 11 94
spb@h-ts.ru

Московское представительство:

Москва, 
ул. Стромынка, д. 4, корп. 1
Тел./факс : (495) 661 75 74
msk@h-ts.ru

Инновационные решения в области 
кондиционирования IT и Телеком объектов
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