
Современные тенденции
в проектировании АПТ
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Нормативное обоснование АПТ

СП 486.1311500.2020, таблица 3, п.38

«Специализированные помещения для размещения

серверов площадью более 24 кв.м.».

СП 486.1311500.2020, п. 4.5

«Если площадь помещений, подлежащих оборудованию

системами автоматического пожаротушения, составляет

40% и более от общей площади этажей здания, сооружения,

следует предусматривать оборудование здания, сооружения

в целом системами автоматического пожаротушения».
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Как выбрать средства тушения?



Хладоны 227еа и 125ХП

•Токсичны, вызывают отравление;

•Хладоны подлежат регенерации уже после 10 лет эксплуатации, затраты

составляют 70% стоимости новой системы;

•Применение хладонов ограничено Кигалийской поправкой к Монреальскому

протоколу;

Sineco 1230 (ФК 5-1-12)

•Безопасны для людей, окружающей среды и защищаемых помещений;

•Капитальные затраты выше, чем у хладонов, эксплуатационные – кратно

ниже.
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Выбор ГОТВ
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Экологические свойства ГОТВ

ГОТВ
Потенциал глобального 

потепления (ПГП)

Время 

сохранения в 

атмосфере, 

Хладон 23 11700 270 лет

Хладон 227 2900 36,5 лет

Хладон 125 2800 32,6 лет

Sineco 1230 1 3-5 дней
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Квоты на хладоны 125 и 227еа
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Гарантия качества

• Одна из крупнейших государственных корпораций в КНР;

• 131 место в рейтинге GLOBAL FORTUNE 500;

• Собственные разработки и исследования;

• Инвестиции в увеличение объема производства для

внешнего и внутреннего рынков;

• Международные сертификаты UL и FM на серийное

производство.
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SINECO 1230 (FK-5-1-12)

• Сертифицировано в Российской Федерации;

• Разрешено к использованию в СП485.1311500.2020;

• Проведены натурные испытания на определение МОК;

• Проведены натурные испытания на безопасность для

людей;

• Проведены натуральные пуски систем с SINECO 1230

в рамках проведения верификации собственной

программы гидравлических расчетов
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Особенности расчета ФК 5-1-12



СП485.1311500.2020 Приложение Д.

«В расчетный объем помещения

включается его внутренний геометрический

объем, в том числе объем системы

вентиляции, кондиционирования,

воздушного отопления (до автоматически

закрываемых клапанов или заслонок)».

п.4.2 СП486.1311500.2020

«Под нормативным показателем площади

помещения… понимается площадь части

здания или сооружения, выделенная

ограждающими конструкциями,

отнесенными к противопожарным

преградам с пределом огнестойкости:

перегородки - не менее EI 45, стены и

перекрытия - не менее REI 45».
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Особенности функционирования ЦОДов



Предупреждение пожара задолго до появления

открытого пламени, основанный на аэроионном

принципе обнаружения возгорания.

11Аспирация - стандарт для ЦОДов
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Для чего нужна автоматизация

•Рисование вместо проектирования влияет на срок и качество

монтажа и пусконаладочных работ.

•Неполная спецификация является причиной не верных смет.

•Копирование ошибок из старых проектов приводит к долгому

согласованию.

Инвестиции в автоматизацию всегда обходятся дешевле, чем 

исправление последствий проектных ошибок.
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Проектирование и BIM
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Проектирование и BIM
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Автоматизированное проектирование

Преимущества:

• Наглядная 3D модель, полностью

соответствующая реальной установке,

способствующая верности сборки.

• Экономия значительного количества

времени инженера на перенос расчетных

данных и геометрии трубопроводов из

сторонних гидравлических программ в Autocad;

• Автоматический расчет массы ГОТВ и

клапанов сброса избыточного давления

согласно СП485.1311500.2020;

• Автоматическая оптимизация и подбор

диаметров трубопроводов;

• Автоматический расчет всех

направлений станции газового

пожаротушения!
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Автоматизированное проектирование
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Производство в Москве и МО
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www.firepro.ru

http://www.firepro.ru/

