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Пожаротушение 
тонкораспыленной водой 
машинных залов в Центрах обработки данных

Курбатов Ренат

Генеральный директор ООО «Пожтехника-Проект»



БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СП 485.1311500.2020 Приложение Д 
В расчетный объем помещения включается его внутренний геометрический 
объем, в том числе объем системы вентиляции, кондиционирования, воздушного 
отопления (до автоматически закрываемых клапанов или заслонок).

СП 485.1311500.2020 п. 6.1.5 и Приложение В «Методика оценки 
возможности использования спринклерной АУП».

Стандарт по проектированию (СТО) организации-производителя (при 
применении установок пожаротушения тонкораспыленной водой).



ПРОБЛЕМАТИКА 3

Высокая нагрузка на серверные мощности 
для майнинга и задач искусственного 
интеллекта 

требует

Значительного количества воздуха для 
охлаждения; 

Увеличения объемов машинных залов 
и смежных помещений для размещения                                  
установок кондиционирования

Комбинации различных типов систем 
охлаждения с открытыми и закрытыми 
контурами: фальшполами, пленумами и др.



ЧТО ОБЫЧНО ОЦЕНИВАЮТ                    
ПРИ ВЫБОРЕ УСТАНОВОК ТУШЕНИЯ:

4

1. Стоимость решения;

2. Требования клиента или владельца ЦОДа
к типу пожаротушения;

3. Стоимость и возможность реализации 
смежных систем: резервуаров, 
водоподготовки, дренажа, оценка риска 
выхода оборудования из строя при 
воздействии воды и другое; 

4. Нормативные ограничения;

5. Стоимость монтажа и обслуживания;

6. Эстетику.



ЧТО НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ: 5

1. Основные факторы пожара 
(температура и дым), которые 
активируют установку пожаротушения 
зависят от работы установок 
охлаждения, при которых дым 
интенсивно размывается, а 
температура поддерживается на 
уровне 20-25 град. 

2. Установка тушения тонкораспыленной 
водой не работает на всю площадь 
машинного зала. 

3. При вскрытии спринклеров числом 
более расчетного эффективность 
тушения снижается.



МАШИННЫЙ ЗАЛ 60 Х 20 Х 6 М.
СПРИНКЛЕРНАЯ УСТАНОВКА

60 м2 зона тушения, расход воды 3,1 л/с, 8 оросителей, К фактор = 2.65, 80 бар на распылителе.



МАШИННЫЙ ЗАЛ 60 Х 20 Х 6 М.
ДРЕНЧЕРНАЯ УСТАНОВКА

240 м2, 12,5 л/с, 30 оросителей, К фактор = 2.65, 80 бар на распылителе.



ПУТИ РЕШЕНИЯ: 8

1. Зональная организация стоек с индивидуальным отводом горячего воздуха;

2. Исключение перемешивания или смешения горячего воздуха в общем объеме помещения;

3. Адресное, зональное определение источника дыма и температуры, оснащение серверных 
стоек адресной аспирацией и приборами обнаружения изменения динамики нагрева;  

4. Отключение систем кондиционирования при обнаружении пожара. 
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